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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya 

dan setelah melakukan ujicoba dan evaluasi terhadap alat kontrol listrik jarak jauh 

ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam tahap pengimplementasian rancang bangun kontrol listrik rumah 

jarak jauh menggunakan mikrokontroller berbasis website, rangkaian alat 

terdiri dari Node Mcu Esp8266 dan relay 4 channel, sehingga dapat 

menciptakan alat kontrol listrik jarak jauh berbasis web. 

2. Dapat mengkontrol penggunaan listrik menggunakan 

Handphone/Komputer. 

3. Pengontrolan listrik jarak jauh berbasis web hingga bisa dikontrol dari 

jarak jauh dengan jarak maksimal kurang lebih 50 meter. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa 

saran untuk peneliti selanjutnya. Adapun beberapa saran itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk pengembangan selanjutnya di harapkan dapat menambahkan sistem 

keamanan di dalam rumah, bukan hanya kontrol listrik jarak jauh. 

2. Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur 

statistik biaya  penggunaan listrik dalam perharinya. 

3. Bagi yang ingin mengimplementasikan di gedung atau di kantor, harap di 

perhatikan kekuatan arus dan tegangan pada perangkat. Karena perangkat 

memiliki kompabilitas dan nilai max dalam tegangan, arus, panas, debu, 

getaran dan air. 
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